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Rozwigzanie chronione prawem wiasnosci intelektualnej zastrzezenie nrP. 401014

BEZPIECZNIK TERMICZNY - ekspulser
model MST-01

Woprowadzenie

Eksploatacja instalacji kolektoréw stonecznych w naszych krajowych warunkach
nierozerwalnie wigze sie lubbedzie wigzata sie z koniecznoscigichzabezpieczeniaw
dodatkowe systemy chronigce przed destrukcyjnym nadmiarem energii termicznej
- zwiaszcza w okresie letnim. Wielu indywidualnych jak i zbiorowych uzytkownikow
przedmiotowych instalacji bezposrednio zetkneto sie z problemem awaryjnych
uszkodzen pojedynczych elementow jak i catych podzespotéow instalacji np. w
sytuacjach krétkookresowych niedoborow sieciowego zasilania energetycznego
czy w okresach wystepowania ekstremalnie wysokichtemperatur. Obecnieistnieje
wiele rozwigzan zabezpieczajgcych instalacje kolektorow stonecznych przed
niekorzystnym dziataniem stagnacji. W tej grupie sg to m.in. instalacje schtadzajace,
chtodzenie zwrotne w nocy, zrzut nadmiarowego ciepta do centralnego ogrzewania
itp. Jednak w przypadku uszkodzenia pomp cyrkulacyjnych lub zaniku pradu iflub
wyczerpania sie akumulatordow UPS iflub uszkodzenia instalacji PV zasilajacej
instalacje kolektorow stonecznych, nastepuje niekorzystny dla kolektorow stan
stagnacji.

W celu obnizenia temperatury bez powodowania strat cieplnych w zakresie
temperaturowym pracy instalacji w wyniku wieloletnich prac badawczo-
wdrozeniowych stworzylismy i sprawdzilismy w roznych konfiguracjach unikatowe
urzadzenie - bezpiecznik termiczny model ekspulser MST-01. Urzadzenie to
skutecznie zabezpieczajuz wiele instalacji kolektorowych w Naszym Kraju.

Sposdbizakres dzialania

Bezpiecznik termiczny model ekspulser MST-01 jest autonomicznym i
bezawaryjnym modutem, wytrzymalym i zarazem bezobstugowym, bez
zewnetrznego zasilania energetycznego. Zbudowany jest ze specjalnych
kompozytow o specyficznym przewodnictwie cieplnym, co eliminuje straty ciepta w
typowym zakresie temperaturowym pracy kolektordw stonecznych tj.: 20-100°C.
Istota dziatania sprowadza sie do aktywacji medium transmitujgcego nadmierng
energie termiczng w warunkach temperatury 140-160°C. Powyiej tego zakresu
granicznego dalszy wzrost temperatury kolektora jest hamowany i stymulowany az
do catkowitego zatrzymania na poziomie nie przekraczajgcym 200°C. Jest to uktad,
ktory w sposob plynny dziata na obnizenie temperatury stagnacji i jej utrzymanie na
poziomie bezpiecznym dla infrastruktury kolektora. Ponizszy wykres ilustruje
zasade izakres dziatania tego rozwigzania.

Zastosowanie

e zabezpieczenie koncowe przed stagnacjg matych domowych instalacji
kolektorow stonecznych (1-2 kolektory stoneczne)

e zabezpieczenie przed stagnacjg duzych instalacjikolektoréw stonecznych(3i
wiecej kolektorow)



Przykladowy schemat podiaczenia
bezpiecznika termicznego

Bezpiecznik termiczny
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Zaleznos¢é mocy w funkcji temperatury stagnacji dla réznych
opcji konfiguracyjnych ilosci kolektoréw przypadajacych na
jeden bezpiecznik termiczny model ekspulser MST-01
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BEZPIECZNIK TERMICZNY
KOLEKTORY

[i]
100% 1x PE20-58 + 1 x PE20-58

1x PE20-58 + 1 x PE15-568

1 x PE20-58
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